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CHARIOT PORTE-SACS

NRDE

s

CARACTERISTIQUES des CHARIOTS ~ § Les I
CURR™
CH3830 - CH3835 - CH3840 - CH3845

- CH3846 - CH3850 ENTRETIEN :
Tous les éléments peuvent étre lavés, désinfectés et remplacés aisément

- Plate-forme en plastique ABS , .
- Support en alliage Iéger traité par oxydation anodique ERGONOMIE & SECURITE : S

Anneau de tenue du sac en acier inox avec corniéres Le sac peut étre enleve dune maniere rapide, facile
et slire grace au support avec ouverture frontale et a
en caoutchouc

la plate-forme de base suffisamment large.

Roues: o Tous les éléments sont étudiés pour réduire le bruit/

4 roues pivotantes en caoutchouc antibruit — !

et anti-traces @ 75 mm Les sacs en tissu ou en plastique \
sont fermement maintenus et ne

Capacité au choix: 1, 2, 3 ou 4 sacs peuvent pas glisser.

OPTIONS : MANIABILITE :

-Couvercles 4 Roues pivotantes

-Pédale Trés léger

-Poignée poussée

Vendu sans sac

Réf. CH3830

Capacité: 1 sac

Dimensions:
- Hauteur : 880 mm
- Profondeur : 410 mm
- Longueur : 390 mm

Poids: 5.5kg

Options page 6

= ‘\h\
®« e, e
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CHARIOT PORTE-SACS
_ - A B - Réf. CH3835
- s Capacité: 2 sacs
Dimensions:

Hauteur : 880 mm

Profondeur : 410 mm

Longueur : 785 mm
Poids: 9.5kg

Options page 6

Réf. CH3840

Capacité: 3 sacs

Dimensions
Hauteur : 880 mm
Profondeur : 410 mm
Longueur : 1180 mm

Poids: 14kg

Options page 6

V. 04-22
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CHARIOT PORTE-SACS

Al A CH

Réf. CH3845

Capacité: 4 sacs en ligne
Dimensions:

- Hauteur : 880 mm

- Profondeur : 410 mm

- Longueur : 1575 mm
Poids: 18.5kg

Options page 6

Réf. CH3846

_m Capacité: 4 sacs

Dimensions:
- Hauteur : 880 mm
- Profondeur : 855 mm
- Longueur : 785 mm

Poids: 21.5kg

\ Options page 6

V. 04-22 4
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CHARIOT PORTE-SACS

Al A CH

SUPPORT MURAL POUR SACS A LINGE

Réf. CH3850

Capacité: 1 sac

Dimensions:
- Hauteur : 290 mm
- Profondeur : 450mm
- Longueur : 355 mm

Poids: 1.15kg

ACCESSOIRES EN OPTIONS

1 - Pédale + Tige pour ouvrir le couvercle en plastique ABS

2 - Frein sur une roue pivotante

3 - Couvercle en plastique ABS, avec charniere intégrée pour assurer la tenue.

4 - Poignée de poussée en aluminium

5 - Coloris de couvercle : Gris - Bleu - Vert - Mauve - Rouge - Orange - Jaune - Blanc 1

4

V. 04-22
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CHARIOT PORTE-SACS A CLAPETS HERMETIQUES

Al ACH

W0Ey

CARACTERISTIQUES du CHARIOT G

N

> 4
RS

- Structure en acier inox

- Base en plastique ABS

- Fermeture par clapet en caoutchouc anti-glissement pour le maintien du sac
- Systéme de fermeture automatique et hermétique du sac

Roues

4 roues pivotantes en caoutchouc anti-trace @ 75 mm dont 2 avec frein
4 butoirs d’angles

Capacité: 1 sac

Vendu sans sac

OPTION
Systéme de blocage en position ouverte

Dimensions Largeur Profondeur Hauteur Poids Capacité Référence
Petit modéle 600 mm 490 mm 830 mm 5.5kg 402 80 Lt. CH3121
Grand modele 600 mm 490 mm 990 mm 5.8kg 702120 Lt. CH3122

ACCESSOIRES EN OPTION

Systéme d’accrochage aux chariots porte-sac Systeme d’accrochage au chariot étagéres

V. 04-22
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CHARIOT PORTE-SACS MODULABLE

Al A CH

WOEy

CARACTERISTIQUES DU CHARIOT

“RANCS

CHPS1006

- [déale pour la collecte du linge et des déchets
- Structure inox
- Dimensions:
- Hauteur : 1100 mm
- Profondeur : 560 mm
- Longueur : 480 mm
- Crochet de raccordement
- Elastique de maintien
- Pédale

Roues:
4 roues pivotantes par chariot @ 75 mm

Vendu a l'unité sans sac

Coloris du couvercle au choix:
- Bleu
- Jaune
- Framboise
- Vert

Les+

TRES RESISTANT
MODULABLE
GAIN DE PLACE

V. 04-22 7
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CHARIOT PORTE-SACS MODULABLE

Al A CH

ACCESSOIRES vendus séparément

- Couvercle (coloris au choix: -Bleu - Jaune - Framboise - Vert)
- Pédale (coloris au choix: -Bleu - Jaune - Framboise - Vert)

- Tringle d’'ouverture

- Crochet de raccordement




Al ACH

LOGISTIQUE Collecte & transport ACD) Contactez-nous
DU LlNGE ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

SACS A LINGE

WOE 4y

CARACTERISTIQUES " éj

“RANSE

- 100% Polyester, haute ténacité 125 g/m?
Le f"‘ l\\ - Sacs trés résistants a I'usure et aux déchirements.
I ’ [ ! \\ Fond soufflet - L 72 x Ht. 87 cm - Capacité 90 L - Réf. 6000FS
1 Poignée de fond + Poignée latérale + Fermeture cordon / fixlock
ADAPTABLE ;
:

R Coloris au choix: uni ou rayé
Adaptable a tous les porte-sacs

Fond rond petit modeéle - L 68 x Ht. 50 cm - Réf. 6000PM
Poignée de fond + Fermeture cordon / fixlock

Par multiple de 2 et minimum de 10 sacs au coloris

Coloris uni : Blanc / Bleu royal / Jaune / Orange / Rose / Rouge
Coloris rayé : Bleu royal / Jaune /Rouge / Vert

Poche plate - L 68 x Ht. 87 cm - Réf. 6001
Poignée de fond + Fermeture cordon / fixlock
Coloris au choix: uni ou rayé

Par minimum de 20

Poche portefeuille - L 58 x Ht. 95 cm - Ref. 6004
Fond plat, Poignée + Fermeture par crochet plastique
Coloris au choix: uni ou rayé

Par minimum de 20

OPTIONS sur minimum

- Personnalisation tissée

- Confection spéciale ou sur-mesure

- Imperméable, Marquage personnalisé
- Autres fermetures au choix

UBlanc 8 U Jaune 5 U Orange 6 U Rose 12

U Rouge 2 U Bleu royal 1 UVert3 U Marron 4 UGris7

Inscription tissée sur-mesure (Texte au choix)
Minimum de 50 pieces

v

R Jaune 5 R Rouge 2 R Bleu royal 1 SEHPAD
ST YNGENT

v
_\
o é

R Vert3 R Marron 4 R Gris 7 R Orange 6 c
V. 01-24 9
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FILETS A LINGE

WOE

CARACTERISTIQUES " A

“RANCE
- 100% Polyester
- Tissu de haute ténacité, spécial blanchisserie
- Fermeture par sangle double pressions
- Maille 8 mm
- Carré de marquage
- Collerette antiglissement, le filet ne s'ouvre pas pendand le lavage
- Finition: Ourlet et surjet renforcé
- Coloris au choix

Dimensions:
- 40x60 cm, Réf. 6010
- 50x70 cm, Réf. 6011
- 60x90 cm, Réf. 6012

Les +

ENTRETIEN

Résiste a I'ébullition et a tous les traitements subis habituellement
par le linge. L'absorption en eau du tissu est insignifiante, ce qui
permet de supprimer le séchage.

OPTIONS par minimum
- Autre types de fermeture

Mini MAILLE Réf. 6015

- 40x60 cm,

- 100% Polyester

- Tissu de haute ténacité, spécial blanchisserie

- Fermeture sangle double pressions

- Maille 3 mm

- Collerette antiglissement, le filet ne s’ouvre pas pendant le lavage
- Finition: Ourlet et surjet renforcé

- Uniquement coloris Blanc

- Par minimum de 10

Blanc Jaune Orange Rouge Violet Bleu Vert
Par minimum de 10
Marron Gris Noir
Par minimum de 10 Par minimum de 10 Par minimum de 10

V.01-21 10
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TYPE DE FERMETURE POUR SACS ET FILETS A LINGE

Al A CH

Fermeture au choix : sur minimum

0
( Re) | O ¢é

Epingles & nourrices Bouton rigide, anneau corde Bouton pression, simple ou double

0

B

Brandebourg FT souple Bouton souple, anneau corde Crochet plastique, type Hotec

| I'&h

anneau métallique

8]

Buchette rigide, anneau métallique « Feroufac » Caoutchouc

L

Corde 4mm + Fix Lock

V. 04-19 1 1
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SACS A LINGE HYDROSOLUBLES PROTECL

, WOE gy 3
CARACTERISTIQUES ¢ ' ')<
AHTImAIS

“RANCY £

Collecte, Transport & Lavage du linge contaminé ou souillé.
Le sac fermé est placé directement en machine a laver.

3 types de sacs au choix

Lien soluble a I'eau froide - Réf. 6005 / 6006

Lien se dissout a I'eau froide au cours du 1¢" cycle de lavage
2 Dimensions au choix :

45 x 76 cm - Réf. 6005

45 x 96 cm - Réf. 6006

Par multiple de 200 sacs

Entiérement soluble a I'eau chaude - Réf. 6007
Lien soluble a I'eau froide, se dissout au cours du 1er cycle de lavage
Le sac se dissout a I'eau chaude >45°c

Sac - Anti-punaise de lit g Dimensions 66 x 84 cm

PROTECT.
-/

Entiérement soluble a I'eau froide - Réf. 6008
Sac soluble a I'eau froide > 10/15°c

Dimensions 66 x 84 cm

Par multiple de 100 sacs

Les +

HYGIENE & CONTAMINATION:
Dissolution rapide et sans résidu
Le sac est étanche aux bactéries.

V. 04-19 1 2
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CHARIOTS ROLL

Al ACH

WOE,

 ammEm T ,
T N ‘ CARACTERISTIQUES du CHARIOT

\ |
‘ ‘ ‘ &l J ) ) ARANCE
H 118 l T - Construction entierement démontable avec un socle en tube et
|

fil d'acier. Structure en tube 30 x 20 x 1.5 mm
- Socle grille maille 160 x 30 en fil @4 mm
- 3 cotés fermés

Roues :

2 roues caoutchouc anti-traces fixes — @ 125 mm

2 roues caoutchouc anti-traces pivotantes — @ 125 mm
Option 4 roues pivotantes possible

Le+

SECURITE
Manutention sécurisée, coins arrondis
Transport des marchandises, mailles resserrées

ROBUSTE :
Matériaux robustes et éprouvés pour des charges
lourdes et/ou volumineuses.

OPTIONS

- Portes, 3 modéles au choix

- Sangles, 2 modéles au choix
- Housses intérieur ou extérieur
- Fond Plastique

- Etagére

- Fond remontant

Référence Largeur Profondeur Hauteur Charge max Poids
Int. 660 mm 770 mm 1500 mm

CHROLL3C-MM 300 kg 33 kg
Ext. 720 mm 805 mm 1690 mm
Int. 660 mm 770 mm 1700 mm

CHROLL3C-GM 300 kg 36 kg
Ext. 720 mm 805 mm 1875 mm

V. 12-23 1 3
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CHARIOTS ROLL

Al ACH

OPTIONS des PORTES

! - I =
i . |‘ ] “__ L J;::_il LU
P ol | r
] I t | I - ml| u
il iy i 10 Hiii i OAOAE
g B i syl | i q18 ] “-:
2 portes “écurie” 1/3 panneau bas fixe 1 grande porte sur toute la hauteur
rabattable sur le coté +1/3 haut rabattable

Uniquement sur le moyen modéle

V. 12-23 1 4
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CHARIOTS ROLL
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ACCESSOIRES EN OPTION

Sangle caoutchouc Sangle élastique horizontale

Plaque PEHD pour socle

. ]

Barre penderie mixte Module de fond remontant
(amovible et/ou fixe)

V. 12-23 1 5
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CHARIOT CABRI

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

ARANCE
- Construction monobloc, chassis entierement soudé
- Revétement électrozingué, excellente protection du chariot.
- Structure en tube 30 x 20 x 1.5 mm
- Socle en treillis fils d'acier + plaque polyéthyléne haute densité
(PEHD) pour nettoyage et désinfection facile.
- 3 cotés fermés
- Pédale de basculement, favorise le passage des obstacles
( marches, trottoirs, ...) |

Roues :
2 roues caoutchouc anti-traces fixes — @ 125 mm
2 roues caoutchouc anti-traces pivotantes — @ 125 mm

Le_I_

SECURITE
Roues et ski adaptés au passage escaliers ou ascen-
seurs vous permettent de diriger le cabri sans effort

ENTRETIEN
Nettoyage et désinfection facile

ROBUSTE :
Matériaux robustes et éprouvés pour des charges lourdes
et/ou volumineuses.

MODULABLE
Etagéres, portes amovibles et rabattables, en option pour
organiser votre chariot cabri selon vos besoins

OPTIONS

- Portes, 6 modéles au choix

- Sangles, 2 modéles au choix
- Housses intérieur ou extérieur
- Etagére

- Fond remontant

Référence Largeur Profondeur Hauteur Charge max Poids
Int. 639 mm 449 mm 1521 mm

CHCAB-GM 250 kg 24 kg
Ext. 698 mm 471 mm 1695 mm
Int. 639 mm 449 mm 1306 mm

CHCAB-PM 200 kg 21kg
Ext. 698 mm 471 mm 1480 mm

V. 12-23
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OPTIONS des PORTES

] = ]
o | L l
o T | . T B
~ LJ — 4
m . 11T
ym AN RN
Demi-porte écurie (haute ou basse) Porte sur toute la hauteur
rabattable sur le coté rabattable sur le coté
I
- L i ;IJ.-_ |
Panneau 1/3 bas fixe Panneau 1/3 bas fixe + 1/3 supérieur

rabattable en bas

Panneau 1/2 bas fixe
+1/2 supérieur rabattable en bas

~ )

Panneau baé fixe hauteur
330 mm

V. 12-23 1 7
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—

J CHARIOT CABRI

ACCESSOIRES EN OPTION

. mm M
i L 1] it L T .H_—_-—r_“ ------- mh
' ‘ .
i R [ [T
e T AT -4 |
‘L‘\ 7[;_ - - P\): I~
TR ﬁ - i 4
Sangle de sécurité réglable Sangle élastique Etagére amovible & rabattable
! : & ‘ T —
Barre penderie mixte Porte-document horizontal Module de fond remontant
(amovible et/ou fixe) 170 x 120 mm
V. 122
’ 18
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|

J FOND REMONTANT CHARIOT ROLL & CABRI PROTE%

. N\
CARACTERISTIQUES ' '
™S “RANCY

- Structure en acier électrozingué
- Plateau et entourage extérieur en tole galvanisé
- Charge ressort au choix

Le+

ADAPTABLE
Module de fond remontant autonome s'installe dans tout
type de roll et de cabri

==
—\
3

A A U -
L L Il ] ]

= ERGONOMIQUE
- Facilite la manutention
Fond mobile toujours en position horizontale, quelle que
soit la position de la charge.

ROBUSTE :
Matériaux robustes et éprouvés pour des charges lourdes
et/ou volumineuses.

Chariot roll & cabri - Fond remontant

Ref. CHROLLFONDREM Ref. CHCABFONDREM
PROTECT,

Référence Pour Largeur Profondeur Hauteur Ch§rg'e qtile Poids vide
(a définir)

Int. 605 mm 392 mm 394 mm

CHCABFONDREM Cabri 15 kg OU 20 kg 16 kg
Ext. 607 mm 410 mm 494 mm
Int. 636 mm 700 mm 390 mm

CHROLLFONDREM Roll 45 kg OU 60 kg 18 kg
Ext. 653 mm 718 mm 511 mm

Fabrication sur-mesure possible

V. 12-21 19
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CHARIOT CONTENEUR

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

N

R

CH2050CR

- Structure en aluminium traité par oxydation anodique

- Ouverture de la paroi avant sur 2/3 de la hauteur

- Couvercle avec charniéres a 2/3 de la profondeur et arrét
en position ouverte

- Robinet de vidange de série

Roues
2 roues caoutchouc anti-traces fixes — @ 160 mm
2 roues caoutchouc anti-traces pivotantes — @ 160 mm

g [ ] b
L = |

Modéles au choix:
1 - Avec pare-chocs en aluminium
2 - Avec pare-chocs en caoutchouc

OPTION
- Fond avec joint silicone
[~ _iai g "
Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids Capacité LR
Pare-chocs
Int. 1000 mm 600 mm 1190 mm
CH2050CR-ALU 37.5kg 714 Lt. 1
Ext. 1055 mm 640 mm 1440 mm
Int. 1000 mm 600 mm 1165 mm
CH2050CR-CAOUTC ; 47.5kg 699 Lt. 2
100 mm 650 mm 1425 mm

PARE-CHOCS EN ALUMINIUM

V. 05-23
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PROTECT,

CHARIOT CONTENEUR
v

90E

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

. —
TP _ﬁﬁg’j;’- <
T e

CH4500CR

X J i — — - Structure en aluminium traité par oxydation anodique

? ~—— 4. ‘ - Ouverture de la paroi avant sur 1/2 de la hauteur

1 - Couvercle avec charniéres a 2/3 de la profondeur et arrét
b1 en position ouverte

P — | - . i
1 Roues
/ e 2 roues caoutchouc anti-traces fixes — @ 160 mm
N ; ‘ 2 roues caoutchouc anti-traces pivotantes — @ 160 mm
, = ”E
g [ ] b
= =)

Al ACH

s

2

\» .

Robinet de vidange de série

Modeles au choix:
1 - Avec pare-chocs en aluminium

@ 2 - Avec pare-chocs en caoutchouc
@

Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids Capacité P LR
are-chocs
Int. 1300 mm 700 mm 1105 mm
CH4500CR-ALU 47.2 kg 1006 Lt. 1
Ext. 1365 mm 760 mm 1355 mm
Int. 1300 mm 700 mm 1085 mm
CH4500CR-CAOUTC 59.2 kg 987 Lt. 2
Ext. 1400 mm 760 mm 1340 mm
OPTION FOND MOBILE
) Disponible sur CH4500CR-CAOUTC
Chariot conteneur - Fond remontant = N\
Chariot conteneur avec pare-chocs en caoutchouc ™S

= Le dispositif a fond mobile maintient les sacs de linge sale ou de
déchet a un niveau constant grace a 2 ressorts (60kg)
Grille amovible en acier zingué traité anticorrosion

Le_I_

PROTECTs -
=

ERGONOMIE
Adapte la hauteur du poste de travail

Réduit la manutention

PARE-CHOCS EN ALUMINIUM  PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC

V. 05-23 2 1

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.




LOGISTIQUE
DU LINGE

CHARIOT CONTENEUR

Al ACH

Collecte & transport i‘ (: l‘ Contactez-nous

ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL
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ACCESSOIRES EN OPTIONS
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Pour les modeles CH2050CR et CH4500CR

1 - Frein central (Seulement avec pare-chocs en caoutchouc)

2 - Frein sur une roue pivotante

3 - Porte-étiquette: Format A4, A5 ou A7, intérieur ou extérieur

4 - Barre d'attelage (Seulement avec pare-chocs en caoutchouc)

5 - Poignée supplémentaire (sur le cbté court)

6 - Systéme de blocage de direction (Seulement avec pare-chocs en
caoutchouc et 4 roues pivotantes)

7 - Fond avec joint silicone
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CHARIOT CONTENEUR
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Q
y
%
s

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

CH3350CR
- Chariot pour linge sale avec couvercle
‘ - Structure en aluminium traité par oxydation anodique
'\ - Couvercle sur charnieres
- Bord supérieur arrondi de diamétre de 20mmavec renfort intérieur

Roues :
2 roues caoutchouc anti-traces fixes — @ 125 mm
2 roues caoutchouc anti-traces pivotantes — @ 125 mm

M

q [ ] b
= =
8 y /’/@/;’/)
Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids Capacité
Int. 1000 mm 600 mm 610 mm
CH3350CR 26 kg 366 Lt.
Ext. 1045 mm 650mm 800 mm

V. 05-23
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TABLE DE TRI ET DE PLIAGE

Al A CH

@DE Iy

CARACTERISTIQUES des TABLES

“RANCE
- Table en inox
- Pieds carrés inox 40 x 40mm
- Plateau inox doublé mélaminé
- Ceinture de renfort inox sous plateau

OPTION
- 4 Roues nylon inoxydable pivotantes @ 125 mm dont 2 avec freins
+ 4 butoirs d’angle

- Dosseret arriere — Ht. 100 mm

- 2¢m plateau bas

- Tiroir inox sous plateau

Le I
ENTRETIEN :
Traité anticorosion

Peut étre lavés et désinfectés

DIMENSIONS :
Fabrication sur-mesure possible
Largeur Profondeur Hauteur
1200 mm 700 mm 910 mm
1400 mm 700 mm 910 mm
1600 mm 700 mm 910 mm
1800 mm 700 mm 910 mm
2000 mm 700 mm 910 mm
Autres dimensions possibles

Ref. TA2P

1 ou 2 plat 1 ou 2 plateaux
ou < paeat + option dosseret
Table de Tri & Pliage
FIXE
Ref. TA1P

1 ou 2 plateaux
1 ou 2 plateaux

+ option dosseret
Table de Tri & Pliage

MOBILE

Ref. TA2PR

V. 04-19 2 4
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Al A CH

TABLE DE TRI ET DE PLIAGE PRUTE(L

WOE gy

CARACTERISTIQUES de la TABLE

“RANCE
- Table en inox

- Réglable en hauteur manuel ou électrique (Réf. TA-OPTION)
- Hauteur de 70 4 100 cm
™S

OPTION

- 4 Roues pivotantes @ 125 mm dont 2 avec freins
+ 4 butoirs d’angle

- Dosseret arriere — Ht. 100 mm

- 2ém plateau bas

Le I
ENTRETIEN :
Traité anticorosion

Peut étre lavés et désinfectés

ERGONOMIE :
Réglable en hauteur manuel ou électrique

Largeur Profondeur Hauteur

: ...!- . 1200 mm 700 mm 910 mm
\—/ 1400 mm 700 mm 910 mm
1600 mm 700 mm 910 mm

Table de tri et de pliage - Réglable en hauteur

1800 mm 700 mm 910 mm
P R OT E CT. 2000 mm 700 mm 910 mm

Autres dimensions possibles

Systéme réglable en hauteur manuel :
Manivelle rétractable

1 ou 2 plateaux 1 ou 2 plateaux
+ option dosseret

Table de Tri & Pliage
FIXE

1 ou 2 plateaux

1 ou 2 plateaux

+ option dosseret
Table de Tri & Pliage

MOBILE

Ref. TA2PR
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Al ACH

ASSIS-DEBOUT KAY PROTE%

Soutien & Ergonomie au poste de travail
Recommandé pour les postes ne permettant pas la position assise

WOE

CARACTERISTIQUES
™S “RANCY

- Piétement «fer a cheval» en acier enrobé de PVC plastifié noir

- Assise en mousse de polyuréthane souple assurant un confort optimal.
- Colonne & gaz réglable en hauteur par levier

- Hauteur d'assise réglable de 750 & 980 mm avec rehausse ou de 630
a 830 mm sans rehausse

- Assise en mousse polyuréthane souple avec poignée

- Poignée incorporée permettant un transport facile.

- Couleur noir ou bleu

Les_l_

ERGONOMIE :

Réduit la fatigue

Tres stable

Faible encombrement au sol

PRECONISATIONS / CONSEILS D’UTILISATION

Tout d'abord, réglez la hauteur de I'assise en fonction de votre taille.
) La position optimum sera obtenue jambes tendues par I'ajustement de
Assis-debout - Ergonome ) I'assise & la naissance des cuisses.

Cette adaptation procurera un maximum de soutien et de relaxation du tronc
PY et évitera tout glissement du siége ou des pieds.
' Comme pour toute nouveauté dans I'environnement du poste de travail,

I'utilisateur devra trouver SA position afin de pouvoir profiter au maximum de

\ I'effet de relaxation que ce siége procure.

Référence Coloris Largeur Profondeur Hauteur
CHASSDEB-FER NOIR Noir
490 mm 330 mm 630 a 980 mm
CHASSDEB-FER BLEU Bleu
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Al A CH

ASSIS-DEBOUT NAPO PRUTE(L

Soutien & Ergonomie au poste de travail
Recommandé pour les postes ne permettant pas la position assise

“\N)E/i
CARACTERISTIQUES 4 -

- Piétement type luge en tube d’acier époxy noir, avec patins antidérapants

- Assise en mousse polyuréthane inclinable et pivotante avec retour
automatique au centre

- Transport facile, poids et encombrement réduits

Les_l_

ERGONOMIE :
Réduit |a fatigue
Faible encombrement au sol

Assis-debout - Ergonome

PROTECT,
—

Référence Largeur Profondeur Hauteur
CHASSDEB-LUG NOIR 490 mm 330 mm 600 & 840 mm
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TAPIS ANTI-FATIGUE PROTECT.

Al A CH

-

Soutien & Ergonomie au poste de travail
Recommandé pour le personnel travaillant debout de fagon
prolongée

CARACTERISTIQUES du TAPIS 4.

- Réduit la fatigue des jambes et le bruit

- Anti-statique

- Résistant aux produits chimiques, huiles et solvants
- 100% caoutchouc nitrile moussé

- Epaisseur totale 8.50mm

- 4 tailles au choix

Le I
CONFORT & PROTECTION :
Absorbe les chocs et impacts

ENTRETIEN :
Facile a nettoyer au jet d'eau sur site

Référence Largeur Longeur Poids

TAF084060 840 mm 600 mm 1.56 kg

TAF084139 840 mm 1390 mm 3.62 kg A e
Tapis - Anti-fatigue

TAF084297 840 mm 2970 mm 7.73 kg

TAF119178 1190 mm 1780 mm 6.570 kg P R OT E CT.
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Al ACH

TAPIS ANTI-FATIGUE ZONE HUMIDE PROTECL

Recommandé pour le personnel travaillant
debout de fagon prolongée

Soutien & Ergonomie au poste de travail E
™S

CARACTERISTIQUES du TAPIS e

¥
- Réduit la fatigue des jambes et le bruit ANT-ACTEREY

- Surface irréguliere pour prévenir les risques de glissade

- Semelle perforée pour drainer les liquides et laisser I'air circuler
- Anti-bactérien

- Résistant aux produits chimiques, huiles et solvants

- 100% caoutchouc nitrile moussé

- Epaisseur totale 8.50mm

Le I
CONFORT & PROTECTION :
Absorbe les chocs et impacts

’

ENTRETIEN :
Facile a nettoyer au jet d’eau sur site

Référence Largeur | Longeur Poids

TAFZU084136 | 840mm [ 1360 mm | 4.83kg

Tapis - Anti-fatigue & Antibactérien

PROTECT.
—
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CHARIOT A FOND FIXE
wiey

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

£URaRe
' : - Chariot de transport en alliage Iéger traité par oxydation anodique

Roues :
4 roues caoutchouc anti-traces, dont 2 fixes et 2 pivotantes
Disposition au choix

OPTION Lf ]
- Frein sur 1 roue pivotante ‘ .
- 4 corniéres caoutchouc Tl w2
- 4 roues pivotantes pour les chariots
P pour disposition des roues 2
i P
= =

Le I
ROBUSTE :

Chassis anti-torsion solide et léger

CH858CR
- Robinet de vidange
> - Double fond perforé
CH1695CR CH1380CR ouble fond periore
Ouverture sur un long coté
Référence Largeur Profondeur Hauteur Type DRI Poids Capacité
roue roue
Int. 1000 mm 500 mm 610 mm
CHBA20-305-1+2+1 1 100 mm 16.7 kg 305 L
Ext. 1030 mm 530 mm 770 mm
Int. 1000 mm 600 mm 610 mm
CHBA20-366-1+2+1 1 100 mm 17.8 kg 366 L
Ext. 1030 mm 630 mm 770 mm
Int. 920 mm 680 mm 685 mm
CHBA20-428-1+2+1 1 125 mm 20.4 kg 428 L
Ext. 950 mm 710 mm 875 mm
Int. 1300 mm 700 mm 610 mm
CHBA20-555-1+2+1 1 125 mm 25kg 555 L
Ext. 1330 mm 730 mm 805 mm
Int. 1300 mm 700 mm 685 mm
CHBA20-623-1+2+1 1 125 mm 27 kg 623 L
Ext. 1330 mm 730 mm 880 mm
Int. 700 mm 560 mm 560 mm
CH1380CR-220-2+2 2 - 12.2 kg 220 L
Ext. 720 mm 580 mm 710 mm
Int. 950 mm 550 mm 600 mm
CH1380CR-313-2+2 2 - 14.10 kg 313L
Ext. 970 mm 570 mm 750 mm
Int. 1000 mm 600 mm 450 mm
CH858CR-270-2+2 2 - 31.6 kg 270 L
Ext. 1030 mm 630 mm 735 mm
Int. 1470 mm 900 mm 670 mm
CH1695CR-886-1+2+1 1 - 37.8 kg 886 L
Ext. 1500 mm 930 mm 865 mm
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CHARIOT A FOND FIXE, PERFORE

Al ACH

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

RS

- Chariot de transport en alliage |éger traité par oxydation anodique
avec perforation de @ 10 mm

Roues :
4 roues caoutchouc anti-traces, dont 2 fixes et 2 pivotantes
Disposition suivante

L( ]
OPTION | &=

- Frein sur 1 roue pivotante

- 4 corniéres caoutchouc

- 4 roues pivotantes pour les chariots
pour disposition des roues 2

LeI
ROBUSTE :

Chéssis anti-torsion solide et Iéger

Référence Largeur Profondeur Hauteur LTS PIEITE Poids Capacité
roue roue

Int. 1000 mm 500 mm 610 mm

CHBA20P-305-1+2+1 1 100 mm 16 kg 305L
Ext. 1030 mm 530 mm 770 mm
Int. 1000 mm 600 mm 610 mm

CHBA20P-366-1+2+1 1 100 mm 17 kg 366 L
Ext. 1030 mm 630 mm 770 mm
Int. 920 mm 680 mm 685 mm

CHBA20P-428-1+2+1 1 125 mm 19.5 kg 428 L
Ext. 950 mm 710 mm 875 mm
Int. 1300 mm 700 mm 610 mm

CHBA20P-555-1+2+1 1 125 mm 23.9kg 555L
Ext. 1330 mm 730 mm 805 mm
Int. 1300 mm 700 mm 685 mm

CHBA20P-623-1+2+1 1 125 mm 25.8 kg 623 L
Ext. 1330 mm 730 mm 880 mm
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DU LINGE
CHARIOT A FOND MOBILE PRUTECTO

Al A CH

>

@QE,?
CARACTERISTIQUES du CHARIOT @ 4
™S

Rore

- Chariot a fond mobile en alliage léger traité par oxydation anodique,
muni d'un ou deux ressorts selon le modele.

Roues :
4 roues caoutchouc anti-traces, dont 2 fixes et 2 pivotantes
Disposition au choix

Chariot - Fond mobile OPTION lé:'f” EI
P R OT E [:T - Frein sur 1 roue pivotante '
o - 4 roues pivotantes pour les chariots
- pour disposition des roues 2
- Pare chocs caoutchouc sur angles (1) =] 242 EH
- Poignée de poussée (2) pour les modeles
223 et 336 Lt. g e ’
1 = =
Le
ROBUSTE :
Chassis anti-torsion solide et Iéger
— 2 . S

g e ERGONOMIE :
| Ressorts aisément remplagables
| 4 (sur demande ressorts pour charges réduites)
L
™

o

Référence Largeur Profondeur Hauteur U0 Poids Shares Capacité
roue max
Int. 1000 mm 420 mm 530 mm
CH680CR-223 2 32 kg 32 kg 223 L
Ext. 1080 mm 450 mm 800 mm
Int. 1000 mm 600 mm 560 mm
CH680CR-336 1ou?2 34.8 kg 47 kg 336 L
Ext. 1080 mm 630 mm 800 mm
Int. 1390 mm 700 mm 560 mm
CH680CR-545 1ou?2 49 kg 95 kg 545L
Ext. 1470 mm 730 mm 800 mm
Int. 1470 mm 900 mm 585 mm
CH680CR-774 1ou?2 72.2kg 85 kg 774 L
Ext. 1550 mm 930 mm 850 mm
Int. 1000 mm 600 mm 560 mm
CH680CR-336 - LP * 1ou?2 34.8 kg 47 kg 336 L
Ext. 1080 mm 630 mm 800 mm
* Chariot fond remontant avec lecture du poids intégré
_—
|
< e
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]

J CHARIOT DE TRI

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

@:
J

Rave
- Chariots léger en polypropyléne

- Tubes renforcés de l'intérieur horizontaux de @ 28 mm

- Tubes verticaux de @ 13 mm

Roues :
4 roues caoutchouc anti-traces, dont 2 fixes et 2 pivotantes
Disposition selon modéle

L( ] =] =
o= B
- =l
CHPP-555-142+1 T T Le I
L ;;;.,;-’-I-WHL"M".,‘
T / ERGONOMIE :
{: i Pl Trés maniable
et ROBUSTE :
@"‘ Trés résistant aux chocs

CHPP-210-2+2

e -n([ﬂ JJJHI,,””“,

mrl[[ I

CHPP-160R-2+2 CHPP-250-1+2+1

CHPP-360-1+2+1 CHPP-160-2+2

Type de | Charge

Référence Largeur Profondeur Hauteur Capacité | Poids
roues max
Int. 780 mm 430 mm 470 mm 2
CHPP-160-2+2 40 kg 160 L 8 kg
Ext. 830 mm 485 mm 620 mm @80
CHPP-160R-2+2 Int. 830 mm 430 mm 630 mm 2
. , 40 k 160 L 8k
(Réhausse) Ext | 830 mm 485 mm 710mm | 9280 g g
Int. 780 mm 430 mm 630 mm 2
CHPP-210-2+2 50 kg 210L 10 kg
Ext. | 830 mm 485 mm 780 mm @80
Int. 900 mm 590 mm 470 mm 1
CHPP-250-1+2+1 105 kg 250 L 11 kg
Ext. | 950 mm 630 mm 665 mm @100
Int. 970 mm 590 mm 630 mm 1
CHPP-360-1+2+1 150 kg 360 L 18 kg
Ext. | 1020 mm 630 mm 825 mm @100
Int. 1290 mm 700 mm 630 mm 1
CHPP-555-1+2+1 250 kg 555 L 27 kg
Ext. | 1340 mm 750 mm 840 mm @125
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CHARIOT DE TRI PLIABLE

Al A CH

WEy

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

“RANCY
- Tubes et fils en acier zingué
- Fond rabattable
- Pliable (le fond se souleve pour permettre le pliage)

Roues :
4 roues pivotantes

Le

GAIN DE PLACE :
Plié : encombrement 8 cm

7 A
F ||
)
= = i
Références Largeur | Profondeur| Hauteur Charge max @ Roue P;::figtu
CHTRIPLI-N-060055 600 mm 550 mm 770 mm 50 kg @ 80mm 16 kg
CHTRIPLI-N-070055 700 mm 550 mm 770 mm 50 kg @ 80mm 16 kg
CHTRIPLI-N-080055 800 mm 550 mm 770 mm 50 kg @ 80mm 16 kg
CHTRIPLI-N-090055 900 mm 550 mm 770 mm 50 kg @ 80mm 16 kg
CHTRIPLI-F-064058 640 mm 580 mm 800 mm 150 kg @ 100mm 18 kg
CHTRIPLI-F-074058 740 mm 580 mm 800 mm 150 kg @ 100mm 18 kg
CHTRIPLI-F-084058 840 mm 580 mm 800 mm 150 kg @ 100mm 18 kg
CHTRIPLI-F-094058 940 mm 580 mm 800 mm 150 kg @ 100mm 18 kg
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Al ACH

CHARIOT PORTE-CORBEILLES REGLABLE EN HAUTEUR PROTE%

WE

CARACTERISTIQUES du CHARIOT

“RANCE
- Chariots porte corbeilles

— o fia) i y s - Structure métallique finition peinture époxy blanc
B | - Réglable en hauteur
g s

- 3 tailles de corbeilles adaptables

g |
I L :' Roues :
; i - H | 4 roues caoutchouc anti-traces pivotantes @ 100 mm + butoirs
e "'! + 2 roues avec frein

Roues de @ 120 mm possible pour I'extérieur

-, Vendu de base sans corbeille
2 OPTION
g ‘ - Support pour perche Easy Quick®
Le
ERGONOMIE :
Léger
Maniable
Chariot porte-corbeilles - Réglable en hauteur Réglable
éférence argeur rofondeur auteur oloris
PROTECT’| Réfé L Profond Haut Colori
CH6022R 790 mm 600 mm 640 & 940 mm Blanc
WAOE gy
CORBEILLES
“RANCY
Référence Modeéles Largeur | Profondeur | Hauteur Capacité Poids Coloris
6020 ;
2 Adaptables en haut Petit 550 mm 390 mm 270 mm 60 L 0.86 kg Blanc
6021 Blanc
Adaptable en haut et en bas Moyen 720 mm 480 mm 290 mm 100 L 2kg )
Recommandé pour le bas Be|ge
6022 Blanc
Adaptable en haut Grand 790 mm 575 mm 290 mm 130L 2.07 kg -
Recommandé pour le haut Belge
S 6020 6021

V. 04-19 35

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.



LOGISTIQUE Matériel Blanchisserie A C D)) Contactez-nous
DU LlNGE ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

GUERIDON INOX

WOE gy

CARACTERISTIQUES du GUERIDON

“RANCS

- Structure et plateau acier inoxidable AISI 304
- Tube @ 25 mm

- Modéles au choix : 2 ou 3 plateaux

- Dimensions au choix

Roues :
- 4 Roues pivotantes @ 100 mm dont 2 avec freins
+ 4 butoirs d’angle non marquant

OPTION :
- Roues pivotantes @ 125 mm dont 2 avec freins

Les_I_

POLYVALENT

ERGONOMIE :
Léger, maniable

Désignation Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids
CHGUE2P-080050-INOX 800 mm 500 mm 950 mm 12 kg
CHGUE2P-090050-INOX 900 mm 500 mm 950 mm 13 kg
CHGUE2P-090060-INOX 900 mm 600 mm 950 mm 14 kg

Guéridon 2 plateaux
CHGUE2P-100050-INOX 1000 mm 500 mm 950 mm 15 kg
CHGUE2P-100060-INOX 1000 mm 600 mm 950 mm 16 kg
CHGUE2P-120060-INOX 1200 mm 600 mm 950 mm 17 kg
CHGUE3P-080050-INOX 800 mm 500 mm 950 mm 14 kg
CHGUE3P-090050-INOX 900 mm 500 mm 950 mm 15 kg
i CHGUE3P-090060-INOX 900 mm 600 mm 950 mm 16 kg
Guéridon 3 plateaux
CHGUE3P-100050-INOX 1000 mm 500 mm 950 mm 17 kg
CHGUE3P-100060-INOX 1000 mm 600 mm 950 mm 18 kg
CHGUE3P-120060-INOX 1200 mm 600 mm 950 mm 19 kg
Fabrication sur-mesure possible
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GUERIDON EN POLYPROPYLENE

Al A CH

CARACTERISTIQUES du GUERIDON

- Plateaux polypropyléne et fibre de verre épaisseur
15 mm avec rebord de 3 mm.

- Capacité de charge par plateau : 125 kg

- Montants en aluminium renforcé extrudé

- 2 poignées de guidage

- Coloris gris clair

- Modéles au choix : 2 ou 3 plateaux

- Livré non monté.

Roues :

- 4 Roues pivotantes @ 100 mm dont 2 avec freins
- Roulements a billes, structure en acier a bandage
caoutchouc non tachant.

, - Le I
‘ ENTRETIEN :
l Facile a entretenir et a monter
I

Désignation Référence Largeur Profondeur Hauteur Plateau Poids chariot
Guéridon CHGUE2P-085048-POLYPR 850 mm 480 mm 950 mm 680 x 450 mm 9kg
2 plateaux CHGUE2P-101052-POLYPR 1010 mm 520 mm 950 mm 915 x 520 mm 15kg
Guéridon CHGUE3P-085048-POLYPR 850 mm 480 mm 1000 mm 680 x 450 mm 11.5kg
3 plateaux CHGUE3P-101052-POLYPR 1010 mm 520 mm 1020 mm 915 x 520 mm 19 kg
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CHARIOT CHEVALET

Al ACH

CARACTERISTIQUES de CHARIOT

7~ Réf. CHCHE1D-104040098

Dimensions
Hauteur : 980 mm
Profondeur : 400 mm
Longueur : 1040 mm

- Chariot en tube acier

- Finition Epoxy Blanc

- Déme supérieur recouvert d’un caoutchouc antidérapant
- 1 poignée a chaque extémité

Roues
! 3 4 roues pivotantes @ 80 mm

OPTION :

\\ N e S S ‘ @ ~ ’r - Panier de réception
. Autres modeéles possibles
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EMBALLEUSE DE COMPTOIR

Al ACH

CARACTERISTIQUES

Emballeuse de comptoir
Goulotte de 480 mm
Longueur de soudure de 420 mm
Dimensions
Hauteur : 450 mm
Profondeur : 770 mm
Longueur : 400 mm
Poids 15 kg
Emballeuse pour gaine continue de 480 mm

Option : &
Gaine continue de 480 mm - Réf. GAINE-EMB-480 J/’
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ETAGERE DE STOCKAGE MODULABLE

Al A CH

\'\-\'\7&_\% e S| e

CARACTERISTIQUES de LETAGERE

=il = — R
- Etagére modulable
| | | - Plateaux en fils d’acier chromé adaptable tout les 25 mm
,,,,,,, ; ,;;_J, A el permettant d'éviter la rétention de la poussiére et de I'humidité
B B e e b - Charge par étagére jusqu’a 300kg

- Montage en ligne ou en angle

MODULABLE :
Nombreuse possibilité de montage

ENGAGEMENT:
Excellente résistante a la charge
Montage facile sans outil
MONTANT POUR ETAGERE
Référence Hauteur Poids
CHDISMT165V 1650 mm 1,7kg
CHDISMT165 1650 mm 1,7kg
CHDISMT180V 1800 mm 1,8 kg
CHDISMT180 1800 mm 1,8 kg
) . CHDISMT218V 2180 mm 2.2kg
PLATEAU DE LETAGERE
Référence Largeur Profondeur Poids
CHDISPL6145 610 mm 450 mm 3.2kg Pi . S
ieds réglables pour étageére fixe
CHDISPL6161 610 mm 610 mm 41kg L3 5
CHDISPL9145 910 mm 450 mm 4.3kg i
CHDISPL9161 910 mm 610 mm 59kg
CHDISPL10645 1060 mm 450 mm 5kg
CHDISPL10661 1060 mm 610 mm 6.8 kg
CHDISPL12245 1220 mm 450 mm 54 kg ! .
Bague de fixation pour positionner
CHDISPL12261 1220 mm 610 mm 7.3kg les étagéres a la hauteur désirée.
CHDISPL15245 1520 mm 450 mm 7.7kg
CHDISPL15261 1520 mm 610 mm 9.5kg
CHDISPL18245 1820 mm 450 mm 9.1kg
CHDISPL18261 1820 mm 610 mm 11,8 kg
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ETAGERE DE STOCKAGE MODULABLE

Al A CH

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Housse extérieure avec ou sans passage de poignée

- Séparation d'étagére — Lg. 450 ou 610 mm

- Coté d'étagere — Lg. 450 ou 610 mm

- Porte étiquette

- Panier — 388 x 90 x Ht.60 mm ou 340 x 130 x Ht.120 mm

- Poignée de guidage Lg. 450 ou 610 mm

- Barre penderie Lg. 300, 610 ou 920 mm

- Barre penderie extérieure Lg. 300 mm

9 - Tige de retenue

10 - Butoir d'angle

11 - Roues pivotantes - Possible avec montants 1650 mm ou 1800 mm
12 - Frein sur 1 roue pivotante - Possible avec montants 1650 mm ou 1800 mm
13 - Crochet de liaison

0N AR~ WN -
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CHARIOT DE DISTRIBUTION NOMINATIVE

Al A CH

CARACTERISTIQUES de CHARIOT

- Congu pour la distribution du linge individuel
- Plateaux en fils d’acier chromé adaptable tout les 25 mm
permettant d'éviter la rétention de la poussiére et de I'humidité

Roues pivotantes anti-traces @ 125 mm

2 possibilités au choix :

- 4 roues sans frein 3
- 2 roues avec frein + 2 sans frein _LU',

*
Systéme de fixation exclusif pour
un maintien s(r et fiable
| .

EQUIPEMENT DE SERIE :
- Les montants

- Les étageres

- Les séparations d’étageres

- 1 porte étiquette par casier

- 4 roues pivotantes

Le I
MODULABLE :
Nombreuse possibilité de montage

Références d:?:sl::'s P;r(l;i(:ie P(-;r;i(:':ie P‘;;(::r:ie Largeur | Profondeur Hauteur | Poids
CHDIS10-06145180 10 - - - 610 mm 450 mm 1780 mm 31kg
CHDIS10-09145180-P030 X - - 910 mm 450 mm 1780 mm | 36 kg
CHDIS15-09145180 - - - 910 mm 450 mm 1780 mm | 45kg
CHDIS15-12245180-P030 15 X - - 1220 mm 450 mm 1780 mm | 42 kg
CHDIS15-15245180-P060 - X - 1520 mm 450 mm 1780 mm | 48 kg
CHDIS15-18345180-P090 - - X 1830 mm 450 mm 1780 mm | 49 kg
CHDIS20-12245180 - - - 1220 mm 450 mm 1780 mm 54 kg
CHDIS20-15245180-P030 20 X - - 1520 mm 450 mm 1780 mm | 56 kg
CHDIS20-18345180-P060 - X - 1830 mm 450 mm 1780 mm | 62 kg
CHDIS25-15245180 25 - - - 1520 mm 450 mm 1780 mm | 64 kg
CHDIS25-18345180-P030 X - - 1830 mm 450 mm 1780 mm 65 kg
CHDIS30-18345180 30 - - - 1830 mm 450 mm 1780 mm | 75kg
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CHARIOT DE DISTRIBUTION NOMINATIVE

Al A CH

| ALl |

=

I A ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Housse extérieure avec ou sans passage de poignée
- Séparation d'étagére — Lg. 450 ou 610 mm

- Coté d'étagere — Lg. 450 ou 610 mm

- Porte étiquette

- Poignée de guidage Lg. 450 ou 610 mm

- Barre penderie Lg. 300, 610 ou 920 mm

- Barre penderie extérieure Lg. 300 mm

- Tige de retenue (prévoir 3 crochets / tige)

- Crochet pour tige de retenue

0 - Butoir d'angle

1

2

3

4

= : 5
I 6

7

8

9

1
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PENDERIE TYPE Z DEMONTABLE

Al A CH

WOE

—_— - CARACTERISTIQUES de la PENDERIE

“RANCY
- Penderie forme Z en tube acier

- Poignées de direction pour faciliter la manutention

- Finition peinture epoxy blanche

- Barre porteuse en acier électro-zingué

Roues
4 roues pivotantes sans frein @ 100 mm

’+‘\ Le_I_

ERGONOMIE :
Facilement maniable

‘ RANGEMENT :
[ Forme Z = Gain de place

Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids Charge max
CHPENDZ1760 1495 mm 610 mm 1761 18 kg 110 kg

Autre modéle possible
- avec rallonges télescopiques aux extrémités de la penderie
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PENDERIE MODULABLE

Al ACH

CARACTERISTIQUES de la PENDERIE

- Plateaux en fils d’acier chromé permettant
d'éviter la rétention de la poussiére et de 'humidité
- 3 dimensions au choix

- Livré non monté

Roues pivotantes @ 125 mm

2 possibilités au choix :

- 4 roues sans frein

- 2 roues a frein + 2 roues sans frein

Le_I_

ERGONOMIE :
Facilement maniable
Démontable
Référence Largeur Profondeur Hauteur Poids
CHDISPEND91 910 mm 450 mm 1780 mm 19 kg
CHDISPEND122 1220 mm 450 mm 1780 mm 22 kg
CHDISPEND152 1520 mm 450 mm 1780 mm 26 kg

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Butoir d'angle

- Poignée de guidage

- Housse extérieure avec ou sans passage de poignée
- Etagére supplémentaire placement modulable

- Penderie sous étagere supplémentaire

OB~ O -

L N |

V. 06-22
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

CARACTERISTIQUES des CHARIOTS

CH1550CR - CH1550-232 - CH1560CR

. | 8 5 CH1600CR
| | - Chariot armoire avec étageres
\\ : - Corps en tole d'alliage léger,

- Portes battantes sur charniéres ouvrables & 270°
- Etagéres fixes sauf pour CH1600CR : étageres amovibles

Iw Roues :
1 2 roues fixes

) \ — 2 roues pivotantes
&

T

b CH1550CR
& CH1600CR

CH1550-232CR
Référence Largeur Profondeur Hauteur @ Roues | Poids | Capacité d,N'oml?re
étagéres
Int. 1130 mm 550 mm 1420 mm
CH1550CR 200 mm 70 kg 883 Lt. 2
Ext. 1230 mm 630 mm 1740 mm
Int. 1130 mm 550 mm 1170 mm
CH1550/232CR 200 mm 66 kg 731 Lt. 2
Ext. 1230 mm 630 mm 1500 mm
Int. 1130 mm 550 mm 920 mm
CH1560CR 160 mm 61.5 kg 572 Lt. 1
Ext. 1230 mm 630 mm 1245 mm
Int. 1300 mm 630 mm 1420 mm
CH1600CR 200 mm 80 kg 1162 Lt. 2
Ext. 1400 mm 710 mm 1740 mm
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

Al ACH

. SRDE
CARACTERISTIQUES du CHARIOT Q
CURY

CH1580CR

- Chariot armoire avec étagéres amovibles

- Corps en tole d'alliage léger,

- Portes battantes sur charnieres ouvrables a 270°

- 2 Etagéres amovibles sur les 2/3 de la largeur et 1/3 avec tringle penderie

Roues :
2 roues fixes
2 roues pivotantes

Référence Largeur Profondeur Hauteur @ Roues | Poids | Capacité dl;lf:mb‘res
étageres
Int. 1130 mm 550 mm 1420 mm
CH1580CR 200 mm 70 kg 883 Lt. 2
Ext. 1230 mm 630 mm 1740 mm
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

Al ACH

W0E 4
CARACTERISTIQUES du CHARIOT @
SRR

CH2300CR

- Chariot porte linge avec protection a la pluie et a la poussiére

- Réalisation en alliage d’aluminium léger traité par oxydation anodique

- Rideau de fermeture plastifi¢ amovible fixé sur toute la hauteur par Velcro
- 2 étagéres rabattables

Roues :
2 roues fixes
2 roues pivotantes

Le_I_

ENTRETIEN :
Les éléments peuvent étre lavés et désinfectés

Référence Largeur Profondeur Hauteur @ Roues | Poids | Capacité db,lf)mb‘res
étageéres
Int. 740 mm 590 mm 1425 mm
CH2300CR 125 mm 32.4 kg 625 Lt. 2
Ext. 800 mm 600 mm 1650 mm
V. 03-22
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

) W0E 4y
CARACTERISTIQUES des CHARIOTS @

CH2550CR - CH3020CR

- Structure en aluminium traité par oxydation anodique

- Pare-chocs inférieur en caoutchouc

- Porte & battant avec ouverture & 270° - Fermeture verrou

- Aimants d’arrét en position ouverte

- 2 étagéres rabattables en aluminium traité par oxydation anodique:
celle du bas rabattable vers I'avant, celle du haut rabattable vers l'arriere

Roues :
2 roues fixes
2 roues pivotantes

CH2550CR

Le+

MOBILITE :
Adapté pour les passages étroits

CH3020CR

Le+

OPTIONS DE SERIE POUR LA MOBILITE :
- 4 butoirs en caoutchouc sur le haut du chariot

- 1 poignée de poussée

Référence Largeur Profondeur Hauteur @ Roues | Poids | Capacité dr,lf)mb‘res
étageres
CH2550CR nt 700 mm oA mm 1420 mm 125 415kg | 540Lt 2
Ext. | 800mm 600 mm 1660 mm L I '
Int. 877 mm 630 mm 1420 mm
CH3020CR 200mm | 45.7kg 784 Lt. 2
Ext. 977 mm 710 mm 1785 mm
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

WDE 4y
CARACTERISTIQUES du CHARIOT @

CH1570CR

- Chariot armoire avec dispositif anti-chute des sacs

- Structure en aluminium traité par oxydation anodique

- Pare-chocs inférieur en caoutchouc

- Etagéres positionnables selon 3 différentes configurations :
. chargement et déchargement du linge sale
. transport du linge sale
. charge et transport du linge propre plié

Roues :
2 roues fixes
2 roues pivotantes

Le_I_

ENTRETIEN :
Les éléments peuvent étre lavés et désinfectés

OREORONON
@0 @0

@ 0@
N

Int. 1130 mm 550 mm 1420 mm
CH1570CR 200 mm 76.5 kg 883 Lt. 2

Ext. 1230 mm 630 mm 1785 mm
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ACCESSOIRES EN OPTIONS

1 - 4 roues pivotantes

2-Serrure aclé

3 - Coupe scelles (au lieu de la serrure)

4 - Barre d'attelage

5 - Porte-étiquettes A4, A5 ou A7

6 - Poignée supplémentaire (Nécessaire avec 4 roues pivotantes
et systéme de blocage de direction)

7 - Frein sur 1 roue pivotante

8 - Frein central

9 - Systéme de blocage de direction (Avec 4 roues pivotantes)
10 - Pare chocs en caoutchouc supérieur (Nécessaire pour le
transport en camion) Sauf modéles : CH2300CR, CH2550CR et 3020CR.

V. 09-18
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CHARIOT CONTENEUR - ARMOIRE

Al ACH

<

| A : P-4
CARACTERISTIQUES du CHARIOT @
0l \mm

CHOPCONT

- Chariot pour la distribution de sets de linge stérilisé et a la récolte du linge sale
- Structure en aluminium traité par oxydation anodique
. - Pare-chocs inférieur en caoutchouc
0 - Porte a battant avec ouverture a 270° - Fermeture verrou
8 - Aimants d'arrét en position ouverte
1 - 2 étageres avec perforations bossées rabattables
- 1 poignée de poussée

Roues :
2 roues fixes
2 roues pivotantes

e . " Nombres
Référence Largeur Profondeur Hauteur @ Roues | Poids | Capacité détageéres
Int. 865 mm 465 mm 1405 mm
CHOPCONT 125 mm 53 kg 565 Lt. 2
Ext. 965 mm 545 mm 1690 mm
V. 09-18
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CHARIOT ETAGERES

Al ACH

CARACTERISTIQUES des CHARIOTS CH3950CR - CH3950/2 CR

Plateau supérieur anti-glissant en ABS avec rebord de 80 mm sur 3 cotés \W%
(;orps en alliage Iéger traité par oxydation anodique { ]
Etagéres en aluminium anodisé IR

2 niveaux : L620 x P445 x H340 mm
3 niveaux : L620 x P445 x H275 mm

Roues
4 roues pivotantes @ 100 mm avec butoirs

1 OPTIONS
) : 1 - 2 portes en stratifié massif (HPL) de couleur bleue,
Ouverture a 270°, Fermeture magnétique pour 3950 CR
et 395012 C
2 - Frein sur une roue
3- Tablette rabattable
4- Tiroirs en alliage 1éger sur glissiéres télescopiques
,, La fagade du tiroir bleue ( le tiroir peut étre placé sous le
6 : couvercle ou sous I'étagére.)
J - Systeme d’accroche pour chariot porte-sacs
B | ,
2 3 g = JN
o .|

J CH3950CR
Les I

ENTRETIEN :
Les éléments peuvent étre lavés et désinfectés

ERGONOMIE & SECURITE :
Léger et solide, et systeme d’accrochage chariot porte-sacs a 2 sacs

Référence Largeur | Profondeur | Hauteur Poids Litrage Capacité Niveau
CH3950CR Ext. 740 mm 535 mm 1000 mm 13.6 kg 210 4 /6 Lits 2
CH3950/2CR Ext. 740 mm 535 mm 1190 mm 16 kg 268 718 Lits 3

V. 04-22 53

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.



Al ACH

LOGISTIQUE
DU LINGE

CHARIOT ETAGERES

Distribution linge propre

ach

ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

CARACTERISTIQUES du CHARIOT CH4000CR

O‘;

S
E

- Plateau supérieur en alliage léger

- 2 poignées de poussée.

- Corps en alliage léger traité par oxydation anodique

- Etagéres en aluminium anodisé

3 niveaux : L620 x P445 x H362 mm

- 2 portes en stratifié¢ massif (HPL) de couleur bleue,

Ouverture a 270°, Fermeture magnétique pour 3950 CR et 3950/2 C

Roues
4 roues pivotantes @ 100 mm avec butoirs

OPTIONS

1 - Frein sur une roue

2 - Tablette rabattable

3 - Tiroirs avec fagade aluminium

4 - Systéme d'accroche pour chariot porte-sacs

Référence Largeur | Profondeur

Hauteur Poids Litrage | Capacité Niveau

CH4000CR Ext. 815 mm 535 mm

1425 mm 26 kg 390 10/ 11 Lits 3

V. 04-22
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__

J CHARIOT ETAGERES

OPTIONS 4

Systeme d’accrochage aux chariots étageres
Les chariots CH3950CR, CH3950/2CR, CH4000CR, peuvent étre équipés avec ce systeme.
Systéme apte pour le lavage et la désinfection.

1 - Apte pour I'accrochage a l'arriére des porte-sacs a 2 sacs CH3835

2 - Apte pour 'accrochage latérale des porte-sacs a 1 sac CH3830

3 - La pédale avec arrét au sol permet un accrochage rapide, sir et simple

4- Apte pour I'accrochage latéral du chariot porte-sacs a clapets hermétiques CH3121 et CH3122
En position de décrochage le systéme ne dépasse pas les pare-chocs des chariots.

1
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J CHARIOT DE CHANGE

CARACTERISTIQUES des CHARIOTS de CHANGE "

“RANCY

CHCHA18P700 - CHCHA25P900

- Structure en tube acier @ 30 mm, plateau supérieur en tdle acier 15/10°
- L'ensemble est traité anti-corrosion par un revétement époxy

- 2 poignées de préhension intégrées a la structure du chariot

- Capacité au choix : 15/20 ou 20/30 patients

Roues
4 roues pivotante, @ 125 mm, dont une a frein et une avec systéme directionnel

EQUIPEMENT DE SERIE

Chariot sans porte :

- 1 bac encastrable sur le plateau supérieur

- 1 tiroir 600 x 400 sous le plateau supérieur

- 1 étagére amovible avec séparateurs (2 séparateurs pour le chariot petit
modele, 3 pour le grand modéle)

CHCHA18P700 - 2 grands paniers en fil rilsanisé

Chariot avec portes :

- 1 bac encastrable sur le plateau supérieur

- 1 étagére amovible avec séparateurs (2 séparateurs pour le chariot petit
modele, 3 pour le grand modéle)

- 2 grands paniers en fil rilsanisé

COLORIS AU CHOIX

Bleu Orange Framboise Myrtille

Portes coulissantes
CHCHA25P900
Référence Pour Largeur | Profondeur Hauteur sz:;:z‘:"
CHCHA18P700 (sans portes) 15a 20 patients | Ext. 1085 mm 630 mm 994 mm 700 mm utile
CHCHA25P900 (sans portes) 20 & 30 patients | Ext. 1285 mm 630 mm 994 mm 900 mm utile
CHCHA18P700F (avec portes) 15a 20 patients | Ext. 1085 mm 630 mm 994 mm 700 mm utile
- CHCHA25P900F (avec portes) 20 a 30 patients | Ext. 1285 mm 630 mm 994 mm 900 mm utile
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o

J CHARIOT DE CHANGE

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Trieur de changes 3 colonnes

- Support porte rouleaux

- Panier latéral (petit ou grand modeéle)
- Porte documents en fil chromé

- Séparateur pour étagere amovible

- Support pour boite a gants

- Support vertical pour fiche de dotation
- Support latéral pour sac a linge

O N OIS WN -
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CHARIOT A LINGE MODULABLE

Al ACH

3 WROE 4y
CARACTERISTIQUES du CHARIOT

“RANCY

CHARIOT A LINGE COMPOSITE DE BASE
CHCLM895

- Structure polyéthyléne monobloc
- Dimensions:
- Hauteur : 1215 mm
- Profondeur : 560 mm
- Longueur : 950 mm
- 3 rayons espacés de 270 mm.
- Dimension utiles des rayons : 700x460 mm

Roues:
2 roues fixes
2 roues directionnelles composite sans frein

Le_I_

Nettoyage facile
La construction monobloc des chariots facilite leur nettoyage
Bonne maniabilité

OPTION - SUPPORTS SAC

CHCLM895-2SS

- Longueur avec deux support sac : 1540 mm déplié / 1170 mm replié
- Les deux supports sacs se rabattent pour offrir une meilleure visibilité

Vendu sans sac

Le I
Ergonomie
Les deux supports sac se rabattent vers le bas pour offrir

une meilleure visibilité
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OPTION - DES PORTES

CHCLM895-4P

- Chariots munis de 4 portes permettant I' accés par les 2 cotés
- Fermeture aimantée

Coloris des portes au choix:
- Bleu
- Framboise
- Noir

OPTIONS - 4 PORTES + 2 SUPPORTS DE SAC

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.

59

CHCLM895-4P2SS

Choix du coloris de porte
Bleu - Framboise - Noir

Longueur avec deux support sac : 1540 mm déplié / 1170 mm replié
Les deux supports sac se rabattent vers le bas pour offrir une meilleure
visibilité
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ACCESSOIRES EN OPTIONS
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- Jeu de 2 portes, coloris au choix

- Support sac complet

- Rehausse pour change

- Echelle de chariot

- Lot de 4 support métallique pour bac
- Lot de 4 bacs en plastique

- Lot de 3 bases coulissantes

- Lot de 3 séparations inox

O N OIS WN -
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