l

ES |

LIEU}X D)

Mobilier dhébergement

Gamme bois/métal



Al A CH

[ ) ®
MOBILIER Gamme bois/métal “ (. l‘ Contactez-nous

ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

LIT METALLIQUE TETE PANNEAU - JANUS

s\;\us W ~ (C
GARANTIE
ANS ~

“RANC Livié pémonté /

i

Promouvoir la
gestion durable de
la forét

pefc-france.org

uuuuuuuuuuu

CARACTERISTIQUES @

Les deux dosserets sont constitués chacun de deux montants entaillés en tube rond de 50mm de diamétre, équipés de chapes en tdle de 2mm
d'épaisseur, entretoisés par une traverse supérieure en tube demi-méplat de 40x25mm, et une traverse inférieure en tube carré de 25x25mm.
Les montants sont obturés par des bouche tubes métalliques.

Les panneaux d’habillage sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants visibles sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

SOMMIERS : Au cHoix

Le cadre des sommiers est constitué de deux longerons et de deux traverses en corniére de 45x45x4,5mm. Chaque angle est équipé d'une
platine en téle de 4mm.

1- Trewws : Le sommier métallique est composé d'un treillis en fil d'acier rond de 5mm de diamétre, aux mailles de

100x50mm. Il est encastré et soudé dans le cadre.

2- ConropLEIN : Le sommier @ panneau est en aggloméré de 19mm pergé de huit trous de 65mm de diametre, pour

assurer la ventilation.

3- ConFoLATTE : Le sommier a lattes rigides est composé de traverses en hétre massif de 60x16mm, agrafées et collées

sur deux longerons en hétre massif de 60x16mm. =

1 - TREILLIS, 2 - CONFOPLENN, 3 - CONFOLAR| e

Les dosserets de téte et de pieds sont habillés d’'un panneau mélaminé glissé a l'intérieur des
montants et fixé par vis a bois.
Embouts non tachants et non marquants (polyéthyléne noir)

Le montage du cadre sur les dosserets se fait sans outil
Y =

COLORIS : Au cHoix '\m AN
Revétement époxy, voir nuancier <=5 coloris®

B
Références: Lit + Sommier Sommier Lit Poids Dimensions hors tout
MOMO03-090190-AGGLO Confoplein 90 x 190 cm 44 kg L 970 x P 2000 x H 712 mm
MOMO03-090190-LATRIG Confolari 90 x 190 cm 34 kg L970x P 2000 x H 712 mm
MOM03-090190-TREI Treillis 90 x 190 cm 29 kg L970x P 2000 x H 712 mm
MOMO03-090200-AGGLO Confoplein 90 x 200 cm 47,5 kg L970x P 2100 x H 712 mm
MOMO3-090200-LATRIG Confolari 90 x 200 cm 36 kg L970x P 2100 x H 712 mm
MOM03-090200-TREI Treillis 90 x 200 cm 30,5kg L 970 x P 2100 x H 712 mm
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SOMMIER + PIEDS

Cadre en métal acier cintré 30x30mm

Peinture epoxy

20 lattes multiplis bois de largeur 53mm x épaisseur 8mm

4 pieds plastiques hauteur 22 cm (+1 pied central de renfort sur les 2 places)

Réf. Sommier + Pieds Dimensions Poids
3601- 080190 + 3690 80x 190 cm
3601- 080200 + 3690 80 x 200 cm
3601- 090190 + 3690 90 x 190 cm
3601- 090200 + 3690 90 x 200 cm
3601-120190 + 3690+3691 120x 190 cm 15226 kg
3601-120200 + 3690+3691 120 x 200 cm
3601-140190 + 3690+3691 140 x 190 cm
3601-140200 + 3690+3691 140 x 200 cm
3601-160190 + 3690+3691 160 x 190 cm
3601- 160200 + 3690+3691 160 x 200 cm

V. 03-24 3

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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Lit gigogne métallique en lattes multiplis, agréé aux normes de sécurité par le FCBA.
2 sommiers dont sommier bas avec pieds escamotables.

Tube en métal traité anticorrosion par poudre époxy.

2 arréts matelas

GAIN DE PLACE & PRATICITE:

Ce lit gigogne métallique vous permet de gagner de la place!

Une fois déplié, vous obtenez 2 lits 90 x 190 c¢m juxtaposables.

Sommier haut : 88 x 198 x 35 cm ; Hauteur sur pieds 35 cm

Sommier bas : 88 x 188 x 8 cm, facile a ranger sous l'autre lit grace a ses roulettes.

SOMMIER
ConroLATTE : Sommier a lattes flexibles composé de 20 Lattes multiplis largeur 53 mm épaisseur 8 mm, embouts polypropyléne
COLORIS : Bleu nuit
Référence Lit Dimensions hors tout Poids
MOM11-090190 90 x 190 cm L 900 x P 1950 x H 330 mm =~ 50 kg

V. 07-22 4

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamétre, et de quatre entretoises
en tube rectangle de 30x20mm

Panneaux du meuble en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le panneau de fond qui est en mélaminé de
10mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur.

Armoire demie lingére et demie penderie, sous une niche faisant toute la largeur du meuble.

Coté lingére, trois tablettes mobiles.

Coté penderie, une tringle en tube rond de 18mm de diametre, et en fond de meuble une aération haute

et basse.

La poignée de préhension et le passage de moraillon sont encastrés dans la porte.

Fermeture par aimant magnétique et contre plaque.

Condamnation par moraillon porte cadenas, en tole pliée de 3mm d'épaisseur.

La porte est montée sur trois charniéres métalliques, ouverture a 270°.

Le socle est vissé sous le corps de meuble par vis a bois.

Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé en rainures, et 'ensemble est maintenu sot
pression a l'intérieur d'une cadreuse. Les angles du corps de meuble sont renforcés par des équerres d’assem-
blage en plastique.

Les pieds sont équipés d’embouts & vérin en polypropyléne noir non tachant.

&

.2

COLORIS : Au cHoix

¥ BRisconblss

N3
a . . . 'Nombrsyx
Revétement époxy, voir nuancier ”Cfl%r'lg g

Tablette mélaminé, voir nuancier

Référence:

Largeur en mm

Profondeur en mm

Hauteur en mm

Poids en kg

MOM21-1PPL

600

600

1850

86

V. 03-21

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Socle mécano soudé se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamétre, et de quatre entretoises
en tube rectangle de 30x20mm

Panneaux du meuble en mélaminé de 19mm d'épaisseur, excepté le panneau de fond qui est en mélaminé de
10mm d’épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur.

Armoire deux portes, demie lingére et demie penderie, sous une niche faisant toute la largeur du meuble.

Coté lingére, trois tablettes mobiles.

Coté penderie, une tringle en tube rond de 18mm de diametre, et en fond de meuble une aération haute
et basse.

Les poignées de préhension et le passage de moraillon sont encastrés dans les portes.
Fermeture par aimant magnétique et contre plaque.

Condamnation par moraillon porte cadenas, en tdle pliée de 3mm d’épaisseur.

Chaque porte est montée sur trois charnieres métalliques, ouverture a 270°.

Le socle est vissé sous le corps de meuble par vis a bois.

Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé en rainures, et 'ensemble est
maintenu sous pression a l'intérieur d'une cadreuse.

Les angles du corps de meuble sont renforcés par des équerres d’assemblage en plastique.

Les pieds sont équipés d’embouts a vérin en polypropyléne noir non tachant.

‘=
COLORIS : au cHoix [ ‘o
A . . . Nomoreux
Revetemeqt époxy, voir nuancier .%&:{}#

Tablette mélaminé, voir nuancier d
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Référence: Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg

MOM21-2P1PL 1000 600

1850 98

V. 07-22 6

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Structure métallique équipée de 3 ou 5 tablettes mobiles

Strucure renforcée par un croisillon arriere

Tablettes en mélaminé de 19mm d’épaisseur

Chants sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur

Les pieds sont équipés d’embouts a vérin en polypropyléne noir non tachant

COLORIS : au cHoix

. . ..'Nomlbreyx N
Revétement époxy, voir nuancier ‘é’o‘iﬁ% :
o

Tablette mélaminé, voir nuancier

Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
3 tablettes 810 424 915 16,2
5 tablettes 810 424 1795 28,5
V. 01-23 7

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES
Structure métallique équipée de 2 ou 3 tablettes
Tablettes en mélaminé de 19mm d'épaisseur, dimensions 746x310mm
Chants sont plagués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur
Structure a fixer au mur
Y =
COLORIS : au cHoix D i e
Revétement époxy, voir nuancier ﬁ%‘;‘iﬁ%
Tablette mélaminé, voir nuancier e
Réfeérences Largeur enmm | Profondeur enmm | Hauteurenmm | Poids en kg
MOM45-MUR2 2 tablettes 800 310 526 10
MOM45-MUR3 3 tablettes 800 310 876 15

V.01-23 8

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Commode composée d'un caisson monté sur un socle métallique.
Dimensions du dessus du caisson : 802x482mm.
Le caisson est équipé de trois tiroirs montés sur coulisses métalliques a galets.

Dimensions intérieures d'un tiroir LxPxH : 731x446x136mm.

Les panneaux sont assemblés par tourillons collés, le fond est collé en rainures, et 'ensemble est maintenu sous pression a l'intérieur d'une cadreuse.
Les angles supérieurs du caisson sont renforcés par des équerres d’assemblage en plastique.

Chaque fagade de tiroir est équipée de deux poignées fil de 10mm de diamétre en plastique.

Le caisson fixé par vis a bois sur le socle.

Les piétements sont équipés d’embouts a vérin en polypropyléne noir non tachant.

Le socle se compose de quatre pieds en tube rond de 50mm de diameétre, et de quatre entrtoises en tube rectangle de 30x20mm.

Les tiroirs sont composés d’'une «ceinture» (cotés et arriére du tiroir) en téle emboutie, d'un fond n médium mélaminé de 3mm d'épaisseur et d’'une fagade
en mélaminé de 19mm d’épaisseur.

Tous les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19mm d’épaisseur, excepté le panneau de fond qui est en mélaminé de 10mm d’épaisseur. Tous les
chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

¥
COLORIS : Au cHoix Q\b
Revétemer]tépgx’y, vgir nuancjer ." e ‘
Tablette mélaminé, voir nuancier PpImouts

vl

Références bureau: Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM39-3TIR 802 525 835 41

V. 07-22 9

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Buffet composé de 1 ou 2 portes latérales et 2 tiroirs

Piétement métallique monobloc.

Corps du buffet en mélaminé 19 mm d’épaisseur et de 10 mm d’épaisseur pour le fond.

Plan de travail en aggloméré stratifié de 28 mm d'épaisseur.

Tous les champs visibles sont plaqués d’'une bande en ABS de 2 mm d'épaisseur.

Pietement métallique avec revétement epoxy, équipé d’embouts polypropyléne gris non tachant.

Y

° coloris&
”n\mufs
jisponioles
L]

COLORIS : Au cHoix
Pietement, voir nuancier epoxy
Structure, voir nuancier mélaminé

Références Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM35-1P2T 800 450 760 41
MOM35-2P2T 1200 450 760 55

V. 07-22 10

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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4
Desserte composée de 2 porte et 2 tiroirs ou 3 portes et 3 tiroirs. ' !
Piétement métallique monobloc.
Corps du buffet en mélaminé 19 mm d’épaisseur et de 10 mm d’épaisseur pour le fond.
Plan de travail en aggloméré stratifié de 22 mm d'épaisseur.
Tous les champs visibles sont plaqués d’'une bande en ABS de 2 mm d'épaisseur.
Pietement métallique avec revétement epoxy, équipé d’embouts polypropyléne & vérin noir non tachant.
Pz

COLORIS : Au cHoix [ ‘o
Piétement, voir nuancier epoxy K ?
Structure, voir nuancier mélaminé mt&“.

Références Type Largeur en | Profondeur en | Hauteur en Poids

mm mm mm
MOM37-2P2T | 2 portes + 2 tiroirs 1000 550 917 60 kg
MOM37-3P3T | 3 portes + 3 tiroirs 1460 550 917 89 kg
I

OPTION SURMEUBLE
Surmeuble pour desserte Mady 2 portes ou 3 portes. re——

Références Type Largeur en | Profondeur en | Hauteur en Poids

mm mm mm
MOM37-SM2P | Surmeuble 2 portes 980 346 910 28 kg
MOM37-SM3P | Surmeuble 3 portes 1395 346 910 41kg

V. 06-22 1 1

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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Desserte composée de 2 porte et 2 tiroirs ou 3 portes et 3 tiroirs.

Piétement métallique monobloc.

Avant du plan de travail avec découpe forme «vague»

Corps du buffet en mélaminé 19 mm d’épaisseur et de 10 mm d’épaisseur pour le fond.

Plan de travail en aggloméré stratifié de 22 mm d'épaisseur.

Tous les champs visibles sont plaqués d’'une bande en ABS de 2 mm d'épaisseur.

Pietement métallique avec revétement epoxy, équipé d’embouts polypropyléne & vérin noir non tachant.

Q\'k
COLORIS : au cHoix [ ”?

° colori
s . . motifs
Pietement, voir nuancier epoxy %ﬂb@.
Structure, voir nuancier mélaminé

Références Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM36-2P2T 1000 580 917 61
MOM36-3P3T 1460 580 917 2

V. 07-22 1 2

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Meuble support TV sur pieds avec deux portes sous une niche
Niche de 15 cm de hauteur
Portes ouverture a 270° avec fermeture par aimant

Structure en mélaminé de 19 mm avec chants visibles plaqués d’une bande en ABS 2 mm
Fond en mélaminé de 10 mm
Piétement métallique tubulaire avec vérins de réglage en polyéthyléne noir non tachant

Pz
COLORIS : au cHoix ( g
Pigtement, voir nuancier epoxy @ caioris -
Structure, voir nuancier mélaminé %

Références Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM41-2PO1NI 700 400 500 26

V. 07-22 1 3

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Meuble de rangement mobile séparé en 2 corps par une tablette fixe
Poignées métalliques sur les cotés pour faciliter le déplacement

4 portes ouverture a 270° avec fermeture serrure a clé

4 roue pivotantes @80 mm cachées par une plinthe basse

Ouies de ventilation

Structure en mélaminé de 19 mm avec chants visibles plaqués d’une bande en ABS 2 mm
Tablette fixe en aggloméré de 28 mm avec chants avant plaqué d’une bande en ABS 2 mm
Poignées latérales en tube rond @18 mm, epoxy noir

\’ -
COLORIS : Au cHoix § N

Structure et tablette, voir nuancier mélaminé o *\E,‘.’m.‘
” Moisponibles

Références Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM41-RANVID 1010 700 1485 99

V. 07-22 1 4

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Table bureau a quatre pieds, de dimensions, composée d’une structure métallique et d’un plateau.

La structure comprend un cadre porteur non soudé constitué de deux longerons entaillés et de deux entretoises en tube rectangle de 50x20mm,
reliés par quatre goussets en tole emboutie de 4mm d’épaisseur, et de quatre pieds en tube rond de 40mm de diamétre, équipés de fer de serrage
en tole emboutie de 4mm d'épaisseur taraudé M10.

Les deux traverses de caisson sont en tube rectangle de 30x20mm.

Le plateau est en mélaminé de 19mm d’épaisseur, et les chants sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur.

Les caissons sont réalisés en mélaminé de 19mm d'épaisseur. Tous les chants visibles sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Le cadre est fixé sous le plateau par vis a bois.

Les pieds, pourvus d’'embouts & vérin en polypropyléne noir non tachant, sont assemblés au cadre par vis métaux.

La table bureau peut étre équipée d’un caisson. Celui-ci est assemblé par tourillons collés, excentriques et vis d'assemblage, et il est relié a deux
traverses fixées sur le dessus par vis métaux.

Soit un caisson a tiroir monté sur coulisses a galets, équipé d’une poignée et d’'une serrure fermant a clé.

Soit un caisson a deux niches ouvertes, séparées par une tablette fixe.

Le montage, & droite ou & gauche de la table, est réalisé par emboitage des traverses de caisson dans les entailles des longerons du cadre. Le
blocage est assuré par des clips en plastique. L

COLORIS : Au cHoix \D.

a . . . o N\ Y
Revetemer)t €pOXy, voir nuancier @i, I
Tablette mélaminé, voir nuancier %‘“&P‘

Références bureau: Option Largeur en mm | Profondeur en mm | Hauteur en mm | Poids en kg
MOM31-064100 - 1000 640 750 18
MOM31-064120 - 1200 640 750 22

Références options: Option Largeur en mm | Profondeur en mm | Hauteur en mm | Poids en kg
MOM31-CAI2NI Caisson 2 niches 374 470 560 14

MOM31-CAITIR+NI Caisson Tiroir + Niche 374 490 560 34,5

V. 07-22 1 5

Sous réserve de toutes modifications. Photographies non contractuelles et reproductions interdites.
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CARACTERISTIQUES

Table a quatre pieds démontables.
Le cadre est fixé sous le plateau par vis a bois.
Les pieds sont équipés d’embouts a vérin en polypropyléne noir non tachant.

Hauteur table, sous plateau: Taille 6 = 736mm

La structure métallique se compose:

- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tole
emboutie de 4mm d'épaisseur.

- de quatre pieds en tube rond de 40mm de diamétre, équipés a leur extrémité supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant 'assemblage sur le cadre
a l'aide de vis métaux.

Le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d’épaisseur.
COLORIS : Au cHoIX \i». L
Revétement époxy, voir nuancier & e
Tablette mélaminé, voir nuancier *©

” Boisoonbles
L]

Références bureau: Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM60-080080 800 800 755 18,5
MOM60-080120 1200 800 755 24
MOM60-080140 1400 800 755 27
MOM60-080160 1600 800 755 29,5

MOM60-2080 @800 - 755 14,7
MOM60-2120 @ 1200 - 755 26,8

V. 06-23 1 6
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TABLE BASSE 4 PIEDS METALLIQUES - CARO

ADE ol <
Y'Y B Z )
' ' 2 ANS ,"
“RANC Livig némontg PEFC

10-31-885

Promouvoir la
geston durable de
la forét

pefc-france.org

CARACTERISTIQUES

Table basse a quatre pieds ronds.

Structure non soudée.

Fixation du cadre au plateau par vis a bois.

Assemblage des pieds sur le cadre par vis métaux.

Les embouts de sol sont en polypropyléne noir non tachant.

La structure métallique se compose:

- d’un cadre non soudé constitué par deux longerons et deux entretoises en tube rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tle emboutie de
4mm d'épaisseur.

- de quatre pieds en tube rond de 40mm de diametre, équipés de fers de serrage en tdle de 4mm d'épaisseur.

Plateau mélaminé de 19mm d'épaisseur, et chants plaqués d’'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

COLORIS : Au cHoix w
Revétement époxy, voir nuancier guroe... 5"

, D A | coloris
Tablette mélaming, voir nuancier ° ﬂ"flgf‘

Référence : Largeur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
MOM®61-060060 600 600 350 11,5
MOM61-100060 1000 600 350 16

MOM®61-@060 Ronde @600 350 9

MOM61-@100060 Ovale 1000 600 350 14

V. 07-22 1 7
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CHEVET BOIS PIEDS METALLIQUES - LAURA

Al A CH

(B A

RANTE Lvgmonte /| PEFC
10-31-885
Promouvoir la

gestion durable de
la forét

pef-france.org

CARACTERISTIQUES

Chevet a structure tubulaire a un tiroir et deux tablettes.

La structure mécano soudée se compose de quatre montants en tube rond, entretoisés par quatre traverses. Quatre pattes en téle de 2mm
d'épaisseur équipent les montants pour la fixation du plateau supérieur, et quatre pattes en téle de 2mm d'épaisseur équipent les deux traverses
support plateau inférieur.

Les tablettes sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d’une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.
Elles sont fixées sur la structure par vis a bois.

La structure est équipée d’'embouts de sol en polypropyléne noir non tachant.

COLORIS : Au cHoix ‘.
Revétement époxy, voir nuancier  § "~
Tablette mélaminé, voir nuancier ..q ?ﬂ%}%
Références: Option Dimensions hors tout Poids en kg
MOM16-ST - L 350 x P 350 x H 450 mm 5.1
MOM16-AT Tiroir L 400 x P 380 x H 494 mm 7

V. 07-22 1 8
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CHAISES METALLIQUES COQUES BOIS - ALEO

10-31-885

Al A CH

Promouvoir la
gestion durable de
la forét

pef-france.org

CARACTERISTIQUES

Chaise a quatre pieds tubulaires

Empilable par 4 chaises

Hauteur d'assise : 460 mm

Coque multiplis hétre naturel, épaisseur 10 mm
Structure et pietement tube acier, revétu époxy

Embouts non tachants et non marquants (polypropyléne)

COQUES: 2 MODELES AU CHOIX

SAX 60 59 53 67

COLORIS COQUES:

Hétre naturel verni

COLORIS PIETEMENTS : Au cHoix Qb\
Revétement époxy, voir nuancier époxy ,’ﬂ?ﬁ:{u)orig .

Référence Hauteur en mm | Hauteur assise en mm | Profondeur en mm Largeur en mm | Poids en kg
MOM55-02 866 460 520 445 5

V. 07-22 1 9
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CHAISES METALLIQUES COQUES BOIS - ASTIUM

Contactez-nous

CARACTERISTIQUES

Chaise coque bois avec une structure tubulaire en acier, appui sur table

Empilable jusqu’a 6 chaises

3 hauteurs d'assises disponilble : T5 = 440 mm - T6 =470 mm - T7 = 510 mm
Modeles de coques aux choix

Coque multiplis de hétre naturel épaisseur 10 mm
Pietement type «traineau» en acier avec revétement époxy (coloris aux choix)
Embouts en polypropyléne noir non tachant

COQUES: 12 MODELES AU CHOIX

05

14

COLORIS COQUES :

Hétre naturel verni

COLORIS PIETEMENTS : au cHoix

Revétement époxy, voir nuancier époxy

06

21

07 - 08

53 59

oooooo

‘“ "' GARANTIE
2 ANS
‘kANV-‘v Livié Monte

09

60

1"

SAX

Promouvoir la
gestion durable de
la forét

pefc-france.org

sssssssssss

Référence

Taille

Hauteur en mm

Hauteur assise en mm

Profondeur en mm

Largeur en mm

Poids en kg

MOM55-01

T5

845

440

520

480

49

T6

875

470

520

480

5

T7

915

510

520

480

5,1

V. 07-22
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CHAISE METALLIQUE ENO 4 PIEDS EMPILABLE

Disponible en taille 6 — W0Ey, GAHANTIE
s hRiBA®
'/ ‘PAN‘?‘ Livie Montt &

Al A CH

PEFC

10-31-885

Promouvoir la

gestion durable de
la fe

pefc-france.org

uuuuuuuuuuu

CARACTERISTIQUES & \

Chaise empilable par 4, A
Piétement métallique en tube acier @ 25 mm, peinture époxy

L'assise et le dossier sont en multiplis de hétre naturel de 6mm d’épaisseur.

Prise de main facile sur le dossier, riveté sur la structure.

Assise encastrée

Les pieds sont équipés d’embouts de sol en polypropyléne noir non tachant. , / .

D N\ Y
CQLORIS : AU CHOIX . .ﬁ;ﬂ\o@;;g}
Assise et dossier : hétre naturel verni ] it
Revétement époxy au choix : voir nuancier

N

Référence: Hauteur en mm | Hauteur assise en mm | Profondeur en mm Largeur enmm | Poids en kg
MOM56 863 465 539 500 4,6

V. 07-22 2 ’I
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BRIDGE METALLIQUE ENO 4 PIEDS EMPILABLE

Disponible en taille 6 . WOl p— —~
o L\\HI—\ GE A @
[T \ 4 ANC wevott ) | >EFC

Al A CH

10-31-885

Promouvoir la
gestion durable de
la forét

pefcfrance.org

CARACTERISTIQUES

Chaise empilable par 4,

Piétement métallique en tube acier @ 25 mm, peinture époxy

L'assise et le dossier sont en multiplis de hétre naturel de 6mm d'épaisseur.
Prise de main facile sur le dossier, riveté sur la structure.

Assise encastrée

L'extrémité des accoudoirs est obturée par un embout en polypropyléne.
Les pieds sont équipés d’embouts de sol en polypropyléne noir non tachant.

Y =

COLORIS : Au cHoix . ”C\,%?gé :
Assise et dossier : hétre naturel verni -
Revétement époxy au choix : voir nuancier

Hauteur accoudoirs : 686mm

Hauteur en mm Hauteur assise en mm Profondeur en mm Largeur en mm Poids en kg
863 465 539 515 55

V. 07-22 2 2
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NUANCIER EPOXY POUR GAMME BOIS/METAL

Ivoire @ Jaune Jaune genét Corail
RAL 1015 - 986 RAL 1018 - 714 RAL 1003 - 804 RAL 3022 - 898

Orange Rose anglais Groseille Rouge d'orient
RAL 2004 - 916 RAL 3015 - 890 RAL 3018 - 718 RAL 3000 - 876

Rouge framboise Rouge carmin Rouge grenat Fushia
RAL 3031 - 871 RAL 3003 - 809 RAL 3004 - 713 RAL 4006 - 949

Violet Bleu texturé Bleu d'alumine * Bleu azur
RAL 4005 - 917 792 811 RAL 5015 - 702

Bleu cobalt Bleu martelé A Bleuroy @ Bleu marine
RAL 5019 - 830 799 RAL 5002 - 994 RAL 5013 - 703

Vert d'eau Vert opalin @ Vert anis Vert jaune clair
RAL 6027 - 878 RAL 5018 - 987 818 734

V. 02-24 2 3
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ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

NUANCIER EPOXY POUR GAMME BOIS/METAL

Vert printemps Vert prairie Vison grainé % Marron gris

RAL 6018 - 706 RAL 6029 - 701 861 RAL 7006 - 948
Marron chocolat @ Terre d'ombre Blanc @ Blanc martelé A
RAL 8025 - 988 UG50 - 853 RAL 9016 - 995 952

Gris métal % Gris aluminium Gris martelé A Gris fusain

962 RAL 9006 - 812 814 RAL 7042 - 735
Gris antracite @ Gris clair @ Noir décor A Noir grainé @
RAL 7016 - 985 RAL 7035 - 980 847 996

Noir satiné
RAL 9005 - 854

A Fini martelé * Fini grainé / sablé * Fini métallisé ® Fini texturé fin

V. 02-24 24
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NUANCIER STRATIFIE ET MELAMINE POUR GAMME BOIS/METAL

Al A CH

LES UNIS
Stratifié et mélaminé

Blanc kaolin Seringa Crema Moka
HO4 XD 12 @D H46 CED H44 D

Tournesol Jaune velvet Carambole Vert kiwi
HO5 XD K36 CEBD J51 (B K34 B

Rose flamingo Aubergine Naranja Terracotta
J81 K35 CED H60 CED K07 CED

Coquelicot Rouge oxyde Aigue marine Bleu turquoise
H17 D K38 ED E59 K30

Bleu horizon Bleu de Delft Cedre bleu Gris Etain
K10 J90 J11 M D

Fer Noir
H61 CED D33 XD

V. 02-24 2 5
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ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

NUANCIER STRATIFIE ET MELAMINE POUR GAMME BOIS/METAL

Al A CH

LES DECORS

Maine foncé Béton clair Béton Chicago
189 E09 K26 B J28
Tissé Rio Tissé lin Tissé twist Ardoise

J37 J39 @ED J38 K17

Aluminium Alu cendre Cuir antilope
J02 E19 J45 (fini aspect cuir)

I :
Acacia Hétre naturel Hétre de Baviére Chéne clair horizontal
H71 CED E36 D 117 ED Fil dans la largeur - H26
L 3 : ' J‘ »‘
) i i
0 &
A S W
Bouleau de Mainau Erable mendal Erable curly Erable de Starn
F91 H56 H55 J33 @D
Pommier de Honfleur Chéne de Rome @ Chéne lavé Chéne Corbridge
F17 K32 D Ho1 CGEBD J36

V. 02-24 2 6
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ENNOBLIR LES LIEUX D'ACCUEIL

NUANCIER STRATIFIE ET MELAMINE POUR GAMME BOIS/METAL

Chéne Colorado Bois de pécan Chéne authentique gris . Chéne Bardolino
MK ABS) J68 €D J03 B N CENABS]

Chéne Hamilton ‘ Sheiffield
K31 CEB NI ABS]
GRANDS DECORS

Stratifié et mélaminé

Hong Kong Grafiti Heyday beige
J65 J41 K37

@ Fini texturé fin

(XD Chant ABS assorti
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